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富華創新  品牌行銷部

03/05 接著進入之序的實品屋，STOSA 貴賓針對廚櫃
系統展開精準驗收。除了外觀的視覺美感，更深入查驗
內部收納機能與地下管路介面的整合，展現國際品牌對
於施作精準度的嚴格標準。

2 3

錄音室
陳恒芳

03/05 為籌備集團未來 Podcast 計畫，品牌部進行錄
音設備與環境的考察。透過專業錄音師的解說，為將來
做好萬全的準備 !

4 5

之序工地
陳恒芳

03/05 義大利頂級廚具大廠 STOSA 貴賓親赴『之序』
建築基地展開實地視察。考察首站即深入地下一樓，針
對未來廚具組件進場後的倉儲環境與存放動線進行嚴謹
勘查，展現雙方對施作品質的極致要求。
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富華建設  澐光

澐光接待中心
樂芸丞 ( 客服部 )

03/04 每一份文件的背後，都是反覆確認與耐心溝通。１

澐光基地
樂芸丞 ( 客服部 )

03/05 一面帆布的更換，是一份對細節的堅持。從現場到
未來的家，我們一步一步慢慢完成。

２

１ 2
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富華創新  董事長室

太原總部
楊以琪 

03/06 AI 已逐漸成為工作上的必備工具，蕭禾秦講師不
藏私地分享許多實用技巧，讓同仁更了解如何將 AI 運
用於日常工作中，使工作流程更加順暢。透過實際案例
與操作，讓同仁在日常工作上能更有效率地運用工具，
許多事情也因此變得更加順利。:)

１ 2

１ 2
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富華創新  客服部

太原總部
黃敏瑄

03/03 部門人員協作配合，透過智生活推播公告設定，確
保每一位住戶都能在第一時間感受到團隊的誠摯祝福。 
從細節到數位服務，我們致力於讓每一位住戶的日常生活，
都能如元宵明月般圓滿順心。

１

03/04 客服部與品牌部共同探討數位工具經營方向，期許
提供住戶更即時、更精準的互動體驗。透過跨部門的思維
碰撞，持續優化每一個線上接觸點，確保住戶的每一份需
求都能被接住。

2
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富華創新  財務部

太原總部
劉宇倫

１ 2

03/04 會計事務所前來查核，財務部傾全力配合，更展
現了富華創新對財務嚴謹與透明的態度。
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日太資產

忠孝商場 ( 店 A)
張冠中

好康倒數！「極度爪力」大放送
 
各位夾友快衝！新年點數和彩票兌換開始囉！記得
在 04/30 日前完成兌換，逾期會歸零喔 ~
 
現場還有 50 吋電視、氣炸鍋 等超狂大獎等你來抽！
手癢了嗎？快來秀一手吧！

１ ２ 3
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總太營造  採發部

03/03 本週鐵捲門廠商例行拜訪，確認生產規格與交期。
這週追蹤發包進度，並加速採購簽核，確保供料穩定並支
援現場施工需求。

太原總部
劉珮汶

1
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太原總部
張雅宣

總太營造  財務部

１ 2

03/03 每一張收據、每一筆分錄，告別凌亂的桌面，先分
類、後排序、再裝訂。

1

03/06 單數月的 15 號又要到了，把發票分成「可以扣抵」
和「不能扣抵」，確認後，按下「上傳申報」。

2
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總太營造  之序

之序建案工地 
李煌吉

02/26 今日進行門廳外觀燈槽安裝工程，畫面中師傅使
用專業儀器進行放樣，確保材料安裝時的準確度，確認
完成進行鎖固，因門廳外觀造型特殊，需更為精準的掌
握安裝程序，避免造成安裝時出現的尺寸不合的問題。 

１ 2

１ 2 3

02/26 與專業廠商討論後續鷹架拆卸順序，吊車站位、
安全設施及進度排程，提前檢討。

3
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總太營造  永富好室

永富好室工地
林澤明 / 黃佳煌 / 賴建豪

１ 03/02 進行土石方載運作業，畫面中為監造廠商至地磅站
核對砂石車是否有超載情形，以確保載運重量符合法規需
求。

１ 2 3

03/02 進行土石方出土作業，畫面中為使用伸縮臂挖土機
出土，與傳統挖土機相比，伸縮臂可顯著提升挖掘深度。
並僅需在地面佔用極小空間，即可將地下深處的土方垂直
吊運至地面的砂石車上。

2

03/03 進行土石方降挖作業，畫面中為使用挖土機降護坡
至第四階段護坡高程，以利下階段施作第二層安全支撐圍
令之三角架。

3



2026/03/11 更新 11PAGEPAGE

工案。工程進度

富華創新週報
凝 聚 內 部 共 識 與 團 隊 向 心 力

2026/03/02-2026/03/08第 週9

總太營造  軍功郵局

軍功郵局工地
陳昱蒨

03/02 本案進行擋土牆工程，鋼筋材料與綁紮區增設帆
布並以角材墊高，避免鋼筋與土壤直接接觸；鋼筋組立
採每部綁紮呈現到位的品質；擋土開挖亦展現價值工程
精髓，經由擋土牆以繫樑連結並加大直向鋼筋號數 (#4
改 #5)，並進行工序調整，將一挖一撐工序調整為全挖
後撐，為業主省下安全支撐立柱氣動錘費用，亦有效加
速工進的推動，這都是營造實力的具體呈現。

１ ２
３

１ 2 3
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總太營造  春社安居 B

春社安居 B 工地
李鴻駿

03/02 今日下午進行擋土柱混凝土澆置作業，照片中現場
品管人員會同監造廠商進行混凝土材料進場抽驗坍度、溫
度及氯離子含量並製作混凝土圓柱試體，以落實三級品管
制度。

１

２ 03/03 今日下午品管人員會同監造廠商進行混凝土圓柱試
體 28 天抗壓強度 (210kgf/cm2) 試驗，以落實三級品管制
度。

３ 03/05 今日下午進行擋土柱混凝土澆置作業，照片中現場
品管人員會同監造廠商進行混凝土材料進場抽驗坍度、溫
度及氯離子含量並製作混凝土圓柱試體，以落實三級品管
制度。

１ 2 3
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總太營造  東光好室

住都中心東光好室社宅工地
張世雄

02/26 落實三級品管制度，9 樓樓板鋼筋試驗，監造單位、
耐震特監督、統包團隊會同查驗。

１ 02/26 落實三級品管制度，8 樓牆筋綁紮查驗，監造單位、
耐震特監督、統包團隊會同查驗。

３ 03/02 中工分署督導統包團隊及監造單位的進度、品質、
職安工區現況及文書。

２

１ 2 3
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總太營造  松竹好室

住都中心松竹好室工地
張世雄

03/02 中工分署督導監造單位及統包團隊工區品質、進
度、職安工區現況及文件。

2 3

02/24 落實三級品管制度，弱電線材進場查驗，監造單
位及統包團隊共同與會。

１

１ 2 3
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總太營造  敘 Dos

敘 DOS 建案工地 
蔡宗璋

03/03 裝修工程進場前應將清潔後之環境點交由使用承商
維護，使用承商未能保持整潔者，工務所應立即派工清掃、
整理、整頓，並拍照紀錄，清潔費用由工程款扣除。

１

03/04 昇降機及開口護欄前方 2 公尺內之樓板、地板，嚴
禁堆放任何物料、設備；水泥、益膠泥、抹縫土等袋裝材
料底部應墊高。

2

03/04 門窗框安裝立框採膨脹螺絲加電焊方式固定，離端
部 150mm 內一支，中間每隔 450mm 內固定一支，窗框
安裝固定後須將楔木清除，電焊完成後須以防鏽漆塗佈，
安裝完成會同甲方檢驗完成後方可施作水泥砂漿崁縫。

3

１ 2 3


